Su mouse serie de 2 botones Radio Shack es confiable y facil de usar. 
Empleando su Panel de Control, puede programar facilmente su mouse 
para ser usado con la mano derecha o con la mano izquierda y ajustar el 
tamaho del cursor y acelerar la velocidad del doble click. 

Usando Mouse Driver Version 4.1 bajo el sistema operative Windows 
95/98/NT, puede programar el boton derecho con 32 funciones cortas 
como, salto facil, auto-paneo y zoom. 


REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

• IBM®PC, XT, AT, 386, 486 Pentium. 

• Lector de disco de 3 V 2 (si instala el driver para el mouse que se 
suministra). 

• MS-DOS® 5.0 0 posterior, o Windows 3.1 o posterior, o Windows 
95/98/NT. 


Acerca de Windows 3.1 

En Windows 3.1, su mouse opera como un mouse serie estandar. Las 
caracterfsticas mejoradas que se tienen cuando usa Windows 95/98/NT 
no estan disponibles en Windows 3.1 (ver “Windows 95/98/NT” en la 
pagina 2) Si su mouse no opera despues de haber iniciado Windows, 
ejecute Windows Setup y seleccione Microsoft o IBM PS/2 para el tipo 
de mouse. 
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INSTALACION 


Conexion del mouse 

1 . Asegurese de que su computadora esta apagada. 

2. Localice un puerto serie libre de 9 pines. 

3. Conecte el conector serie del mouse en el puerto serie, apriete 
los tornillos. 



Precaucion: El conector serie solo se ajusta en una direccion en 
el puerto, no lo fuerce. 

4. Encienda su computadora. 


Instalacion del Software 

Nota; Antes de instalar el software Mouse Driver Version 4. 1, verifique si 
su sistema DOS o Windows ha side configurado para otro mouse. Si 
esta presente otro Software de mouse, retfrelo. En la actualizacion de 
los archives del sistema, su computadora tratara de identificar y remover 
otros drivers para prevenir conflictos con el driver AMOUSE. Por 
ejempio, el driver en el AUTOEXEC.BAT es removido. Esto permite al 
desinstalador del mouse el reconocer que parametros son necesarios de 
dejar en el sistema. No edite el texto REM (de instalacion del mouse) o 
la facilidad de desinstalacion podrfa no trabajar adecuadamente. Si 
usted retire el Software de otro mouse, debe reiniciar su computadora 
para que los nuevos valores tengan efecto. 
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En Windows 95/98/NT 


1 . Si aparece nuevo hardware encontrado cuando usted inicia su 
computadora, inserte el disco Mouse Driver Version 4.1 en el 
drive A 0 B. Cuando lo solicite, especifique en que driver 
encontrar el disco. 

2. Oprima inicio y seleccione ejecutar. 

3. Escriba A:\ SETUP (o B:\ SETUP) en la caja de comando y 
oprima Enter para seleccionar OK. 

4. Aparecera la caja de dialogo de bienvenida. Haga die en Next. 

5. Aparecera la caja de dialogo para seleccionar destino. 
Seleccione la carpeta de programa tal como Mouse Driver. Haga 
die en Next. 

6. Aparecera la caja para seleccionar la carpeta de programa, 
Seleccione el nombre de la carpeta deseado. Haga die en Next. 

7. Aparecera la caja de dialogo para seleccionar el tipo de mouse, 
haga die en mouse serie, despues en Next. 

8. Aparecera la caja de Setup completado, haga die en terminar 
para completar la instalacion del mouse. El icono del mouse 
aparecera en el extreme inferior derecho de la pantalla de la 
computadora. 
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En DOS 


Si usted instala Mouse Driver Version 4.1 para Windows 95/98/NT, 
automaticamente instala la version para DOS. 

Siga los siguientes pasos para instalar Mouse Driver Version 4.1 en un 
Sistema con DOS sin Windows 95/98/NT. 

1 . Inserts el disco Mouse Driver Version 4. 1 en el Drive A. 

2. Estando en C:\ escriba A: y oprima Enter. 

Despues escriba instdos C:\ AMOUSE y oprima Enter. 

3. Escriba C:\ AMOUSE\AI\/IOUSE y oprima Enter. El drive del 
mouse empezara a cargarse en su Sistema DOS. 

Notas: 

• El drive del mouse se agrega al Autoexec.bat, asf que se 
cargara cada vez que inicie la computadora. 

• El Mouse Driver Version 4.1 es principalmente un producto para 
Windows y no puede proporcionar giro en DOS debido a las 
limitantes del DOS. Sin embargo, si esta ejecutando programas 
DOS en un ambiente Windows, podra utilizar muchas de las 
caracterfsticas especiales siempre que sus sesiones se 
encuentren en ventana, no en pantalla completa. 


AJUSTE LAS FUNCIONES DEL MOUSE 
Windows 95/98/NT 

El Mouse Driver Version 4.1 Le permits ajustar la funcion del boton 
derecho del Mouse, tipo de apuntador del Mouse, velocidad del Mouse, 
tamano del cursor, color y direccion del apuntador con doble olio en el 
icono del Mouse en la parte inferior derecha de la pantalla de la 
computadora para presentar la caja de dialogs Propiedades del Mouse, 
para ajustar las funciones del Mouse. 

Nota: Si instalo el Mouse en un sistema operative DOS, no podra ajustar 
ningun valor del Mouse. 
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Boton Panel de Control 


Haga die en la etiqueta Button para entrar a Button Assignments y 
presenter la lista de seleccion Button Swap. 



FIjando el Boton de Acceso DIrecto 

1 . Haga la seleccion con la lista del boton derecho y haga die en 
-^o-^para seleccionar el acceso directo deseado. Se tiene la 
disponibilidad de 32 accesos directos. 

Notas: 

• La funcion del boton izquierdo del Mouse esta prefijada y no 
puede cambiar los valores. 

• Cuando usted selecciona el boton derecho del Mouse al 
acceso principal Main, el boton derecho del Mouse funciona 
igual que el boton izquierdo. 

2. Haga die en OK para completar la seleccion. 

3. Haga die en el boton derecho del Mouse para ejecutar la funcion 
seleccionada. 
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Fijacion del Boton EasyJump 

El boton EasyJump proporciona las sigulentes funclones en un Icono 
flotante, lo cual significa que puede colocar el Icono en las cercanfas 
para una facll selecclon en cualquier parte de la pantalla. 

Autogiro - mueve el cursor y el documento en la direcclon que usted 
mueve el Mouse. 

Cierre de Aplicacion - despllega la advertencia para cerrar la 
apllcaclon que esta usted usando. 

Brinco a la Barra Giratoria Horizontal - Instantaneamente mueve el 
cursor a la Barra Giratoria Horizontal. 

Brinco a la Barra Giratoria Vertical - Instantaneamente mueve el 
cursor a la Barra Giratoria Vertical. 

Brinco a Inicio - Activa el menu Inicio de Windows. 

Abrir Busqueda - Le permite abrir su pagina de Internet. 


Ayuda - Abre el menu de ayuda en la apllcaclon activa. 

Panel de Control del Mouse - Abre el Panel del Control del Mouse. 

SIga los sigulentes pasos para fijar la funclon deseada. 

1. Haga olio en Button, luego en -^o-^para selecclonar EasyJump 
bajo el menu Boton Derecho. 

2. Haga olio en OK para completar el valor y camblese a la ventana 
de apllcaclon. 

3. Mueva el cursor a la locaclon deseada para presentar los Iconos 
del menu EasyJump, oprima el boton derecho del Mouse para 
mostrar los Iconos. 

4. Use el boton Izquierdo del Mouse para hacer olio en el Icono de 
la funclon deseada. Haga olio nuevamente en el boton Izquierdo 
del Mouse para cerrar la apllcaclon. 
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Fijacion de las Opciones EasyJump para Internet 

1 . Haga die en opciones EasyJump para presentar estas funciones 
para ei boton derecho y revise ia iista: Abrir busqueda, 
Agregar a favorites (IE), Organizar favorites (IE). Agregar 
marca (Netscape), editar marca (Netscape), ir a siguiente 
(adelante), ir a anterior (retroceso). 



2. Haga die en ei boton deseado. 

3. Haga ciic en OK para compietar ia seieccion. 


Uso del Zoom 

La funcion de zoom solo trabaja con Microsoft Office 97, Office 2000 y 
internet Expiorer. Siga los siguientes pasos para usar la funcion de 
zoom. 

1 . Haga die en la ficha Button. 

2. Seleccione zoom bajo la Iista de seieccion del boton derecho. 

3. Haga die en OK 

4. Haga die en el boton derecho del mouse. Aparece el icono de 
zoom y reemplaza el puntero. 

5. Mueva el mouse hacia delante aparecera automaticamente el 
icono © (aumentar); mueva el Mouse hacia atras para que 
aparezea el icono (-) para alejar (reducir). Cuando usted termina 
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de hacer zoom, haga olio en el boton izquierdo del Mouse. 
Desaparecera el Icono del zoom y aparecera el puntero. 


Funciones Button Swap 

1. Haga olio en usuarlo derecho o zurdo de acuerdo a que mano 
use usted para operar el Mouse. 



2. Haga olio en OK para completar la selecclon. 

Panel de Control de los Punteros 


1 . Haga olio en la ficha punteros y selecclone el tlpo de cursor. 



■Button . .Ppmwra. [AcSontt i 


AOOKl 


Working In Background 


Precision Select 


Handwiting 


2. Haga olio en ▼ en la llsta Esquema y selecclone el esquema 
deseado. 
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3. Tambien puede usted crear su propio esquema. Seleccione el 
cursor que desea cambiar y haga die en buscar para ver los 
cursores disponibles. 

4. Haga die en guardar para guardar la configuracion. 

5. Haga die en OK para completar la configuracion. 


Fijacion de la velocidad del Mouse 

1. Haga die en la ficha acciones para entrar a Velocidad del 
Mouse, Velocidad de doble die, Area de Prueba (para 
comprobar la velocidad del doble die) y busqueda de boton. 
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2. Deslice el boton de control de velocidad hacia Lento o Rapido 
de acuerdo a sus necesidades. 

3. Oprima Ok para completar la seleccion. 

Nota: Debido al uso de ventanas no estandar, el boton de busqueda 
podrfa no funcionar con todas las aplicaciones. 


Cursores del Panel de Control 
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1 . Haga die en la ficha Cursores para entrar a Sistema de Cursor, 
el cual induye Tamano, Color, Puntero Izquierdo / derecho, 
Local izar Puntero e Intentos. 



2. Haga die en el tipo de Cursor deseado. 

3. Haga elie para eompletar la seleeeion. 


Ficha General (solo Windows 95) 

No anticipamos que usted tendra problemas con su Mouse, sin embargo 
si el Mouse o el Cursor detienen su operacion adecuada, verifique el 
nombre driver del Mouse bajo la ficha general. Si este no muestra 
AMOUSE, intente reinstalar el driver si este no trabaja, lleve el Mouse a 
su tienda local Radio Shack para ayuda. 

Precauclon: A menos que este usted seguro de que version del drive 
de Mouse esta usando, no le recomendamos que cambie el drive del 
Mouse. Si usted selecciona una version de drive erronea, el cursor del 
Mouse no se movera. 


Ficha Acerca 

Haga die en le Ficha Acerca para ver cual es la version del drive de 
Mouse que esta usted usando. Tenga este numero de version cuando 
se ponga en contacto con Radio Shack para asistencia. 


CUIDADOS 
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Para disfrutar de su Mouse por largo tiempo: 


• Conserve su Mouse seco. Si se humedece, sequelo 
inmediatamente. 

• Use y almacene el Mouse solo bajo condiciones de temperatura 
normal. 

• Maneje el Mouse con delicadeza y cuidado. No lo golpee. 

• Conserve el Mouse alejado del polvo y suciedad. 

• Limpie el Mouse ocasionalmente con un pane humedo para 
conservar su apariencia de nuevo. 


El modificar o cambiar componentes internes del Mouse pueden causar 
un mal funcionamiento y podrfan invalidar su garantfa. Si su Mouse no 
se esta comportando como debiera, llevelo a su distribuidor local Radio 
Shack para asistencia. 


Limpieza del Mouse 

Su Mouse puede recoger polvo o pelusa despues de un uso prolongado. 
Si el cursor no se mueve suavemente en la pantalla, siga estos pasos 
para limpiar el Mouse. 

1 . Apague su computadora. 

2. Gire el Mouse para que la parte inferior quede hacia arriba y 
quite el arillo que retiene la esfera del Mouse, girandola en el 

Reten de la esfera del mouse 
I 

/ 

Esfera 

Limpieza del interior del 
compartimiento 




sentido contrario de las manecillas del reloj hasta que se afloje. 

3. Retire el anillo y la esfera. 

4. Use un pane seco o un limplador no abrasivo para limplar la 
esfera. 

5. Use una escobllla de algodon con un limplador no abrasivo para 
limplar la polea en el Interior del compartimlento de la esfera del 
Mouse. 

6. Reemplace la esfera del Mouse y el anillo. 

INFORMACION IMPORTANTE 

Este producto cumple con los Ifmites establecldos para este tlpo de 
dispositivos en las Normas apllcables. Estos Ifmites proveen una 
protecclon razonable contra Interferenclas de radio en areas 
residenclales. Sin embargo, su equipo podrfa causar Interferencia a un 
receptor de radio o una TV aun cuando se encuentre operando 
correctamente. 

Para ellmlnar la Interferencia, puede Intentar una o mas de las sigulentes 
medidas correctivas. 

Incremente la distancia entre el equipo y el receptor de radio o la TV. 

Use circultos electricos diferentes para el equipo y el radio o TV. 

La operaclon de este dispositive esta sujeta a las sigulentes 
condiclones: (1) Este dispositive no debe de causar Interferencia nociva 
y (2) Este dispositive puede aceptar cualquier Interferencia reciblda, 
Incluyendo Interferencia que puede causar operaclon no deseada. 

Las especificaclones son tfpicas y podran varlar en una unidad 
Individual. Las especificaclones estan sujetas a camblos y mejoras sin 
previo aviso. 
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POLIZA DE GARANTIA 

RADIO SHACK DE MEXICO S. A. DE C. V. 
AV. JARDIN NO. 245 

COL. TLATILCO 


MEXICO, D. F. C. P. 02860 


Radio Shack de Mexico S. A. de C. V. Garantiza este producto per el 
termino de un aho o noventa dfas en todas sus partes y mano de obra 
contra cualquier defecto de fabricacion y funcionamiento a partir de la 
fecha de entrega al consumidor. 


CONDICIONES 


I. Para hacer efectiva esta garantia, no podran exigirse mayores requisitos 
que la presentacion de esta poliza junto con el producto en cualquier 
tienda de RADIO SHACK DE MEXICO S. A. DE C. V. o en el 
CENTRO DE REPARACION DE RADIO SHACK DE MEXICO 
S. A. DE C. V. ubicado en Avenida Jardm N° 245, Col, Tlatilco, 
Mexico D.F. donde tambien se podran obtener refacciones y partes. 

II. La empresa se compromete a reparar el producto, as! como las piezas y 
componentes defectuosos del mismo, sin ningun cargo al consumidor, 
los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento 
seran cubiertos por RADIO SHACK DE MEXICO S. A. DE C. V. 

III. El tiempo de reparacion en ningun caso debera ser mayor a 30 dias a 
partir de la recepcion del producto en cualquiera de los sitios en donde 
se pueda hacer efectiva la garantia. 

IV. Esta garantia no es valida en los siguientes casos: 

• Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las 
normales. 

• Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones 
del instructivo proporcionado. 

• Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no 
autorizadas por RADIO SHACK DE MEXICO S. A. DE C. V. 
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• Cuando el producto haya sido danado por siniestros. 

V. El consumldor podra sollcitar que se haga efectiva la garantia ante la 
propia casa comercial donde se adqulrlo el producto. 

VI. En caso de que la presente garantia se extraviara, el consumldor puede 
recurrlr a su proveedor para que le expida otra poliza de garantia, 
previa presentacion de la nota de compra o factura. 


^ Nota: 

Los aparatos electrodomesticos tlenen 1 ano de garantia y los de baterlas 90 

dias. 


Producto: 

SELLO DE LA SUCURSAL 

Marca: 


No. De Catalogo: 


No. De Serie: 


No. De Factura: 

FECHA DE ENTREGA 
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